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Onderkant formulier

                         Zoals de naam anaëroob al aangeeft, harden deze lijmen alleen uit tot een

                         hoogmoleculair vernette kunststof door het product uit te sluiten van

                         zuurstof. Aangezien metaal als katalysator werkt, is uitharding slechts

                         gegarandeerd indien de te verbinden delen van metaal zijn, er voldoende

                         lijmvlak is en de spleten gering zijn. 

                         

                         Onze producten:

                         - zijn oplosmiddelvrij

                         - zorgen voor uitsluiting van zuurstof bij gebruik van metaal

                         - gebaseerd op mono-,di-, of triësters van methacrylzuren

                         - Door verhitting boven 250°C kunnen ook zeer sterk verlijmde delen

                            weer gedemonteerd worden

Bovenkant formulier

                         

Onderkant formulier

                                                

Toepassingsgebieden         - Metaal- en werktuigbouw

                                             - Automobielindustrie

                                             - Scheepsbouw 

                                             - Machine- en motorenbouw

                                             - Leidingbouw

                                             - Hydrauliek- en optische industrie

 

Uitharding                  - Door toevoegen van polymeren, peroxiden, versnellers,

                                      stabilisatoren en diverse vulstoffen kunnen viscositeit, stabiliteit 

                                      en uithardingssnelheid precies worden ingesteld en aangepast

                                      aan eventuele klanteisen.

                                   - Metaal werkt als katalysator bij de uitharding van anaërobe

                                      lijmen terwijl zuurstof uitharding vertraagt of zelfs geheel

                                      tegengaat.

 

Opslag                        - De verpakkingen zijn slechts voor de helft gevuld, zodat er

                                      voldoende stabiliserende zuurstof beschikbaar is.

                                   - Opslag dient te geschieden in goed gesloten originele verpakking

                                      waarbij de optimale omgevingstemperatuur tussen 5°C en 25°C

                                      ligt. Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan kan een

                                      minimale houdbaarheid van 1 jaar worden gegarandeerd.
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Bovenkant formulier
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Onderkant formulier

Met ergo® , seconden lijmen bieden wij producten aan die voldoen aan de hoogste industriele eisen. ergo®  cyanoacrylaat lijmen zijn ééncomponentige lijmen die gebaseerd zijn op hoogreine Ester monomeren.

 

  

                            Onze producten:

                            - zijn oplosmiddelvrij

                            - zijn gemakkelijk toe te passen

                            - hoge mechanische sterkte

                            -afhankelijk van het type inzetbaar van -30°C tot +120°C
 

Onderkant formulier

Voordelen:       - hoge slagvastheid

                         - flexibiliteit

                         - hoge temperatuurbereik

                         - bestand tegen temperatuurcycli en klimaatbestendigheid

                         - geschikt voor verbinden van moeilijke materialen

 

Uitharding:      - Het vocht op de te verlijmen materialen zorgt voor het in werking

                           treden van de reactie, die succesvol de uitharding verzorgt.

                         - Om tot een constant vochtgehalte op het lijmoppervlak te komen dient

                           de relatieve vochtvochtigheid tussen de 40% en 70% te liggen.

 

Doseerdop:      - De gepatenteerde draaibare doseerdop van ergo® maakt precies en

                            zuiver lijmen mogelijk. 

                            Geen druppel gaat ernaast, de dop kan niet verstoppen en de lijm in 

                             het flesje kan niet uitharden.

 

Dosering:         - De fijnste lijmapplicaties kunnen met opsteekbare naalden

                           (luernormering) gerealiseerd worden. 

                            Voor geautomatiseerde verwerking kan ergo doseerapparatuur

                             worden toegepast.
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