Tesnit BA-U Universele HD-pakkingplaat

Tesnit BA-U is een universele asbestvrije HD-pakkingplaat, welke inzetbaar is in een groot

toepassingsgebied.

Kleur 


: blauw
Dikte  


: 0,5 / 0,8 / 1 / 1,5 / 2 &  3 mm.

Plaatafmeting
: 1000x1500mm. / 1500x1500mm.
Keur     

: DIN –DVGW, KTW/WRAS, BAM, HTB, SVGW, UDT, CRS,
                                      Germanischer Lloyd BS 7531 Grade Y.

	                             TECHNISCHE GEGEVENS



	S.G.
	                         1,6 g/cm3



	Temperatuur
	   Max.
	 Graden C.
	    350

	werkdruk
	   Max.
	      Bar
	    100

	Samendrukbaarheid – ASTM F36


	                    %
	       8

	Terugvering – ASTM F36

	    Min.
	       %
	      55

	Treksterkte – DIN 52910
	    Min.

	    N/mm2

	      11

	Drukvastbaarheid – DIN 52913

	    Min.


	    N/mm2
	      28

	Diktetoename – ASTMF146 / in ASTM olie nr.3 na 5 uur bij 20gr. C.
	    Max.
	       %
	      0 - 5

	Diktetoename – ASTMF146 / in ASTM Fuel B, na 5 uur bij 20gr. C.
	    Max.
	       %
	       0 - 7

	Bestand tegen


	Bestendigheidslijst op aanvraag



[image: image1.emf]    SIGRAFLEX - grafiet - pakkingplaat     Sigraflex  is een grafietlaminaat met een geperforeer de RVS versterkingsinlage                 (de zo genaamde spijkerplaat)     Toepassing :  Als flensafdichting voor hoge temperaturen met een uitstekende             chemische  best endigheid.   Kleur :  zwart   Dikte :  1,5 / 2,0 / 3,0 mm.                                                                                                         TECHNISCHE  GEGEVENS     S.G.                  G/cm3                  1   Asgehalte                      %              < 2,0   Chloride gehalte                    ppm               <50   Inlage                            1.4401 / Aisi 316   Dikte inlage bij plaat dik 2mm.                     mm.                 0,1   Gasdoorlaatbaarheid voor dikte 1,5mm.   Vlgs DIN 3535 dl.6                  c m3/min              <0,8   Max.Temperatuur (afh. van inbouw)               graden C .               550   werkdruk                Bar/max.               200   Drukvastheid vlgs DIN 52913                N/mm2               >48   Kompressibiliteit ASTM F36 - 66 dikte voor  2mm.                      %             30 - 40   Terugvering ASTM F36 - 66 voor dikte 2mm.                    %              15 - 20     Afdichtingsfaktoren              1,5mm.                    2,0mm.     Maximale toelaatbare vlaktedruk bij een  randbreedte van 20mm.             170 N/mm2         140 N/mm2   ASTM “m”factor                  3,0               2,5   ASTM “y”waarde                9000             4000     Bestand tegen    B estendigheidslijs t op aanvraag    


